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  Circuito Integrado MAX485CPA dip8

  Codigo:  112342

Descripción
Circuito Integrado MAX485CPA. Transmisor RS-485 / RS-422 de baja potencia. transceptor de baja potencia. Contiene un conductor y unreceptor. La velocidad de respuesta no se limita lo que le permite transmitir hasta 2.5Mbps. El conductor es la corriente de cortocircuitolimitada y está protegido contra la disipación de potencia excesiva por el circuito de apagado térmico que pone las salidas del controlador enun estado de alta impedancia. Cuenta con circuitos de prueba de fallos que tiene una salida de alta receptor lógico cuando la entrada delreceptor está abierto. Rango de tensión de alimentación de 4.75 V a 5.25 VRango de temperaturas de funcionamiento de -40 ° C a 85 ° CDiseñado para la comunicación semidúplexFunción de habilitación del receptor / controladorLa corriente de reposo es 300 ?APermite hasta 32 transceptores en el busAplicaciones: Comunicaciones y Red, Industrial  Especificaciones Tipo de dispositivo: Transceptor Conductor/ReceptorIC Tipo de interfaz: RS422, RS485Número de conductores: 1Número de receptores: 1Suministro de voltaje mínimo: 4.75 VSuministro de voltaje máximo: 5.25 VTemperatura de operación mínimo: 0 ° CTemperatura de operación máximo: 70 ° CEncapsulado: DIPNúmero de pines: 8
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