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  Termostato STC-1000 110-220V

  Codigo:  113587

Descripción

El termostato digital cuenta con una sonda STC-1000 para
realizar el control de temperatura simultáneamente de calor y
frio. En la pantalla LCD se dispone de decimales para tener
un máximo ajuste a la hora de controlar la temperatura. La
programación es muy sencilla ya que solamente se fija la
temperatura de trabajo y la histéresis deseada quien será el
margen de temperatura que se establecerá para accionar las
salidas del relé. Este termostato como dispone de dos salidas
simultaneas para controlar el calor y el frio, manteniendo una
temperatura estable suele usarse en diversas aplicaciones
como la industria de la refrigeración, incubadoras, acuarios,
terrarios, procesamiento de alimentos, saunas o cualquier
aplicación que necesite un control de temperatura.

Modelo: STC-1000
Alimentación eléctrica: 110/220 VAC 50/60 Hz
Escala de temperatura: -50º C a 99º C (ajustable)
Resolución: 0.1º C
Precisión: ±1º C (de -50º C a 70º C)
Tipo de sonda: NTC
Salida de relé de calor: 10A-240 VAC (máx.)
Salida de relé de frio: 10A-240 VAC (máx.)
Consumo de energía: 3 W
Longitud del cable de la sonda:  1 metro
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